GIDA DEPOLARI

Zeytin, Tureu, Salamura ve

Fermantacyon Kaplar

Hijyenik
Koku Yapmaz
Halfif

Kaliteli
Paslanmaz
Si1zdirmaz
Dayanikli
Uzun Omirlu
Ekonomik



TURSU DEPOLARI

Ozellikleri :

«Zeytin, tursu, salgam, sirke, pekmez, sarap gibi gida maddelerinin
hazirlanmasinda ve depolanmasinda kullanilir.

*Gida depolarinin hammaddesi diinyanin her yerinde “food grade”

(yiyecek tipi) olarak kabul edilen UV stabilizanl, orta yogunlukta

ithal lineer polietilendir.

Hammadde gida tizigine uygunlugu saghk bakanhgi’nin 12.04.1994 tarih
ve 04513 sayili belgesi ile onaylanmis olup, gida stoklama ve Gretiminde
hicbir sakinca yoktur.

*Td depolarin kapaklari iki pargahdir. Alt parga delikli olup baski vazifesi gorir,
i¢c baski kapaginin ortasinda 10 cm ¢apinda vidali numune alma kapagd bulunur,
ust kapak ise digaridan herhangi bir geyin girmesine mani olur.

*Td depolar su devir daim sistemlidir. Depolarda hacme gére degigik ¢apta delikli
sirkilasyon borusu ve sizdirmaz conta bulunur.

«Tum baglanti elemanlar istege uygun olarak depolara monte edilir.

0.5cm ¢apinda delik
(borunun 3/2 sinde)
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TD 1513 60 1500 125 120 142 162

TD 1813 78 1800 125 120 172 192

TD 2013 80 2000 125 80 188 208

TD 2116 78 2100 155 120 135 155

TD 2582 65 2500 150 120 160 180

TD 3316 98 3300 155 120 198 218

TD 4016 123 4000 155 120 232 252

TD 5022 150 5000 215 120 172 192

TD 5016 163 5000 155 120 285 305

TD 6522 200 6500 215 120 205 225

TD 7522 215 7500 215 120 242 262

TD 9022 260 9000 215 120 284 304

TD 10280 300 10000 || 288 120 210 230

TD 15280 390 15000 || 288 120 275 295

TD 20280 568 20000 || 288 120 373 390




GENIS AGIZLI SILINDIRIK GIDA KAPLARI
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Ozellikleri :

«Zeytin, tursu, biber, salgam, pekmez, gibi gida maddelerinin hazirlanmasinda

ve stoklanmasinda kullanilir.

-Depolar gidaya uygun, paslanmaz, koku yapmaz, hijyenik, hafif,

kaliteli, sizdirmaz, uzun émirli ve dayanikli malzemeden imal edilmistir.

-Gida depolarinin hammaddesi diinyanin her yerinde “food grade” (yiyecek tipi)
olarak kabul edilen UV stabilizanli, orta yogunlukta ithal lineer polietilendir.
-Hammadde gida tiziugine uygunlugu saghk bakanhgi’'nin 12.04.1994 tarih ve 04513
sayih belgesi ile onaylanmig olup, gida stoklama ve tretiminde hi¢cbir sakinca yoktur.
-Genifl agizh depolarda baskinin kolay yapilabilmesi icin delikli seperator bulunur.
*Tum baglanti elemanlari istenilen é¢liler de depolara monte edilebilir.
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Genel Kullamm Kosullar ;

I/ Depolarin tabanini asagidaki sekile uygun olarak,
bitindyle diiz bir zemine oturtunuz.

T

DOGRU YANLIS YANLIS
f Depolari doluyken tagimayiniz.

,? Deponun icine kesinlikle hava basinci uygulamayiniz.
Gines 15191 géren yerlerde yapilacak depolamada,

.. yosunlagmaya neden olmamak igin mavi renkli depolari
seginiz.
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Flangli, vanali ve benzeri gikigh depolarin sabit tesisata
* baglanmasi sirasinda mihendislik kurallarina uyunuz.

Sabit tesisatin yukinin depo flansina, vanasina ve
¢ikisina zarar vermemesi, sizdirmalara ve ¢atlaklara

= neden olmamasi i¢in, depo ile sabit tesisat arasinda
esnek boru ve/veya destek kullaniniz.
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TSEK belgeli depolar, Giretim ve isgilik hatalarina kars:
= 1 yil garanti kapsamindadir.

! Depolarda lretim hatasi saptandiginda, satin alindigi
tarih itibariyle 1 ay igerisinde Ephesus'a bilgi veriniz. -

j‘ Garantisi biten driinler icin Ephesus'tan teknik destek isteyiniz.
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TURK STANDARDLARI ENSTITUSE
KALITE UYGUNLUK BELGESI
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SIFIR BOSALTMA

Zeytin tarladan isletmeye zayiat vermeden sulu taginmaktadir. isletmede istenildigi zaman dolu iken iginde mal bozulmadan
transfer edilebilmektedir. Paketlemeye sira geldiginde ise; sifir bosaltma ile bittin mahsul atasman yardimi ile Uretim bandina

dokulebilmekte.

Zeytin, tursu, salamura, salgam ve benzeri gida tretimlerinde mahstil depodan alindiktan sora depolarin temizlenmesi
gerekmektedir. Temizlik icin su sarfiyati bir hayli fazladir. Bu temizlik esnasinda triinlerin dibinde su kalmakta ve suyun
tamaminin bosaltilamamasindan dolayi sikintilar yagsanmaktadir. Deponun tabaninda ki 6zel dizayn sayesinde sifir bosaltma
saglanmaktadir. Depodan mahsul alindiginda depo tavanin da hi¢ sivi kalmamaktadir. Deponun temizlemesi gerektiginde ise
az bir miktar su ile temizleme islemi yapilabilmektedir. Su sarfiyatini minimize eder ayrica zamandan tasarruf saglar.
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Statik Yiik Tagsima Analizi
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Dinamik Yiik Tasima Analizi
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Ozel Dizayn Yiik Tasima Paleti

Plastik Kaynakl Birlestirme Sistemi

Sifir Bosaltmali Ozel Tahliye Vanasi



PALETLI FERMANTASYON DEPOSU

KULLANIM ALANLARI

_ Kendinden paletli depomuz Zeytin, Tursu Salamura fermantasyon depolarinda yeni kullanim imkani yaratmaktadir.
Uriin igletmelerde otomasyon ile tretim yapmaya imkan saglamaktadir. isletmelerde, hijyenin
ve zamandan tasarruf saglamasi acisindan énemlidir.

STARDART OZELLIKLERi

Gunlumuizde, agac palet Ugerine yerlestirilen depolar, forklift ile Gretim alanina getirilerek, emek giicli ile segme
bandinin haznesine bosaltilir. Isletme igerisinde sulu(salamura) ortamda, agag¢ palet Uizerine dokulen salamura suyunun,
kuruduktan sonra girkin gériintii olusturdugu gibi, mikrop tiremesine de zemin hazirlamaktadir.

Depodan, secme bandi haznesine, zeytinler emek giicti ile bosaltildigindan, zaman kaybina neden olmaktadir.

TASIMA AMACLI KULLANIM

Zeytinin olgunlasmasi sirasinda, olgunlagsmayi hizlandirmak ve salamura tuz oraninin, depo igerisinde
homojenligini saglamak igin, kullanilan sirkiilasyon boru ve contasinin, olgunlasan zeytinin bogalmasindan
sonra temizligi de zaman bakimindan bir hayli uzun stirmektedir. Mevcut uygulamada zeytin isletmeye
kamyon kasalarinda geliyor bu esnada sicaktan ve zeytinlerin kuru tasinmasindan dolayr mahsultin bir kismi
yolda bozuluyordu. isletmeye bu sekilde gelen zeytin fabrikada depolara aktariliyor ve aktarma kasalar
ya da el yordamiyla yapiliyor. Bu esnada da zeytinde zayiatlar olabiliyordu.

Polietilen zeytin depolari mevcutta tahta veya plastik paletle kullaniliyor paletlerin kare formda olmasi,
deponun yuvarlak olmasi ve paletlerin depodan bagimsiz olmasi paletin depodan ayriimasina ve kirilmasi neden oluyordu.
Atasman ile devirme de de paletle deponun biitiin bir yap! icinde olmamas sistemin galismasina engel oluyordu.

URUN AVANTAJLARI VE TERCIH EDILME NEDENLERI

Yeni, trtinimiizde depo ve palet tekbir tGriinden olugmaktadir. Urlinlerin sulu tasinmasinda isletmede bir yerden
baska bir yere nakledilmesinde. isletmede uriiniin bosaltiimasi atagsman kullaniimasi ve is guctiniin
en aza indirilmesinde buyuk kolaylik saglamaktadir.

Urtinimiiz zeytinin tarladan toplanip el degmeden paketlenmesi igin olmasa olmaz unsurlarda biridir.
Etkili bir otomasyon sistemi igin kaginilmaz bir gereksinim sonucu ortaya ¢ikmistir. Depo ile ayni capta ve
ayni formda tasarlanan polietilen palet yatay polietilen kaynak makinesi ile iki trtin ayrilmaz bir butin haline getirmektedir.
Depo ile paletin biitiinlesmesi sonucunda kendinden paletli bir depo ortaya gikmaktadir.
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