SU DEPOLARI

ic ice gecebilme
6zelligi sayesinde
nakliyeden
tasarruf saglar.

"

Ozellikleri :

Korozyona mukavim, asiri iklim sartlarinda ve agik havada da
: icindeki suyla kimyasal reaksiyona girmeyen depolar,
gesitli hacim ve boyutlardadir.

Depolar, standart ¢ikis haricinde, teknik olanaklar ¢cercevesinde,
J degisik cikislar da monte edilir.
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w Depolarin boyutlarina goére degisik caplarda kapaklari mevcuttur.
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Floteks'in tim su depolarinin hammaddesi diinyanin her
. yerinde "Food Grade" (Yiyecek Tipi) olarak kabul edilen UV
stabilizanli, geri donisimli, orta yogunlukta ithal lineer

polietilendir.

Hammaddenin Gida Tizigi'ne uygunlugu Saglik Bakanhgi'nin
12.04.1994 tarih ve 04513 sayili belgesi ve Amerika Saglik

: Teskilati'nca (FDA) onaylanmis olup, depolarin insan sagligina
hi¢ bir zarari yoktur.
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AGIRLIK BOYUTLAR STANDART AGIRLIK

A 1 P e W P E P P
D 205 8 200 3/4” B 104 515 100 40 || 89 85 || 83 (| 11 1/2”
D 305 11 300 55 30 132 140 3/4” B 205 8 200 (| 50 || 1041 99 || 97 || 11 /2%
D 485 14 400 || 65 30 120 130 3/4” B 375 14 350 || 75 || 90 84 || 80| 30 3/4”
D 585 17 500 || 65 30 155 165 3/4” B 629 18 620 90 || 109 (| 103 || 100|| 30 3/4”
D775 20 700 || 75 30 167 174 3/4” B 1113 31 1150 (| 125 || 110 (] 102 ]| 95 || 30 11/4”
D975 28 975 || 75 45 210 216 11/4” B 1513 46 1500 || 125 || 138 || 130 || 123 || 30 11/4”
D 1080 30 1000 || 80 40 204 214 11/4” B 1613 53 1600 || 125 || 153 || 145]| 138 || 30 11/4”
D 1313 31 1300 || 125 || 40 110 123 11/4” B 1813 56 1800 (| 125 || 167 [| 159 || 152 || 30 11/4”
D 1613 46 1600 || 125 || 40 138 150 11/4” B 2013 57 2000 | 125 [[ 181 || 173 || 166 || 30 11/4”
D 1813 53 1800 || 125 |[ 40 |[ 153 165 11/4” B2213|| 59 || 2200 || 125|| 195 (| 187 || 180 || 30 11/4”
D 2013 56 2000 |( 125 || 40 166 178 11/4” B 2313 65 2350 ([ 125 ([ 210 || 202 || 195 (] 30 11/4”
D 2116 60 2100 (| 155 (| 45 || 123 130 11/4” B2713|| 75 || 2700 || 125 || 238 || 230 || 223 || 30 11/4”
D 2513 65 2500 ([ 125 || 40 210 223 11/4”
D 3316 84 3300 ([ 155 || 45 185 198 11/4”
D 4016 105 4000 ([ 155 || 45 231 244 11/4”
D 5016 140 5000 ([ 155 || 45 275 288 11/4”
D 5022 140 5000 (213 || 60 1155 167 24 3 ; I ; I .
D6222 || 170 || 6000 || 215 || 60 || 176 | 195 9” Genel Kullanim K,@wll,@n H
D 7522 195 7500 ([ 213 || 60 226 238 248
wlatizz ||| | SO e | GOY | AT | e z ’/ Su depolarinin tabanini agagidaki sekile uygun olarak,
D 10280 260 || 10000(( 288 || 60 199 216 2
D15280!| 380 |l 15500!l 288 || 60 || 292 309 o butinuyle diz bir zemine oturtunuz.
D 20280|| 500 ||20000(f288 || 60 373 390 27
D 25280 700 ||25500(f 288 || 60 440 460 25
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KGD 18290KPK 18000 It. Su Deposu Kapag! [
' g/ Depolari doluyken tasimayiniz.

!/ Deponun icine kesinlikle hava basinci uygulamayiniz.

[ Gines 1s1g1 goren yerlerde yapilacak depolamada, yosunlasmaya
* neden olmamak igin mavi renkli depolari seginiz.

p Flansh, vanali ve benzeri ¢ikigh depolarin sabit tesisata baglanmasi
® sirasinda mihendislik kurallarina uyunuz.

Sabit tesisatin yikiinin depo flangina, vanasina ve cikisina zarar
!/ vermemesi, sizdirmalara ve c¢atlaklara neden olmamasi igin, depo
ile sabit tesisat arasinda esnek boru ve/veya destek kullaniniz.

p TSEK belgeli depolar, Uretim ve iscilik hatalarina karsi 1 yil garanti
® kapsamindadir.

Y 1010{| 33 1000 || 92 || 170 || 30 96 11/4” [/ Depolarda uretim hatasi saptandiginda, satin alindig tarih itibariyle
Y 1510|( 48 || 1500 (| 105 |/ 199 || 30 || 105 11/4” ® 1 ay icerisinde Ephesus'a bilgi veriniz.
Y 2010|| 63 2000 || 115 || 227 || 30 108 11/4”

zig;g 1;8 3883 1?2 g}g ig }‘713 112/ !Garantisi biten drinler igcin Ephesus'tan teknik destek isteyiniz.
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